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MATERIALES DE CONSTRUCCION 

RAIFLEX® SI 
JUNTA ESPIROMETALICA CON ANILLO INTERIOR 

ESPIROMETALICAS 
RAIFLEX® 

El estilo “SI” esta diseñado para uniones tipo macho y 
hembra. 
 
Cuenta con un anillo solido interno el cual funciona 
como tope a la compresión y llena el espacio anular 
entre el bore y el diámetro interno de la brida. 
 
La junta estilo “SI” esta diseñada para prevenir el 
acumulamiento de solidos y reducir el flujo turbulento 
en los procesos de fluidos y minimizar la erosión en 
las caras de las bridas. 

MATERIAL DE RELLENO 
• Grafito. 
• Grafito resistente a la 

oxidación. 
• PTFE. 
• Cerámica. 
• Raitherm 950. 
• No-asbesto 

METAL ESPIRAL 
• Acero inoxidable 304L. 
• Acero inoxidable 316L. 
• Inoxidable 321. 
• Monel. 
• Inconel. 
• Hastelloy. 
• Duplex. 

PERFIL 

0.175” 

NORMAS ATENDIDAS 
• ASME  
• DIN 
• BS/EN 

• JIS 
• AWWA 

• FABRICACIONES ESPECIALES 

0.125” 

ANILLOS INTERIORES 
• Acero al carbón. 
• Acero inoxidable 304L. 
• Acero inoxidable 316L. 
• Inoxidable 321 
• Monel. 
• Inconel. 
• Hastelloy 
• Duplex. 
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