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particularmente flexible y resistente a la extrusión.

Aplicaciones:  
ARA:SOFT® AC se recomienda para uso en bombas, 
reactores, mezcladores, agitadores y otros equipos 
industriales, y servicio en agua, vapor, solventes, soluciones 
cáusticas moderadas y productos químicos en general. 
*Nota: No se recomienda su uso en ácidos moderados o 
concentrados, detergentes y oxigeno.

Beneficios:
• Bajo costo.
• Libre de asbesto.
• Buen desempeño.

PRESENTACIONES:

valores presentados deben ser revisados por el usuario, partiendo de que el éxito en 
s en 

aplicaciones criticas o donde exista duda.

***Consúltanos para medidas milimétricas y 
mayor a  1 pulgada.

VERSATILIDAD.DESEMPEÑO.PUREZA.

AC

Medida Presentación
Estándar

Longitud 
(mts/kg)

1/8” 2.3kgs --

3/16” 2.3kgs --

1/4” 2.3kgs 16.8

5/16” 2.3kgs 11.4

3/8” 2.3kgs 7.8

7/16” 2.3kgs 5.9

1/2” 2.3kgs 4.6

9/16” 5kgs 3.8

5/8” 5kgs 2.8

3/4” 5kgs 2.1

7/8” 5kgs 1.4

1” 5kgs 1.1


