
Juntas suajadas y cortadas 

de fibras comprimidas.
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Tipos de juntas y bridas

Bridas RF (Raised Face)

Bridas FF (Full Face)

Bridas Macho - Hembra Lengüeta - Ranura

Para bridas con caras planas, es recomendable el tipo de 

junta “Cara Llena” o “FF”, y se recomienda en materiales

generalmente este tipo de conexiones utiliza juntas de 

materiales suaves con alta compresibilidad, tales como 
los elastómeros.

Para bridas con realce en las caras ya sean, Slip-on, 

Welded-neck, Lap-joint o Socket Weld, el tipo de junta

mas recomendado es el tipo Anillo o RF. Ya que minimiza
el desperdicio de material innecesario para el sellado. 

Para bridas con ranuras donde las juntas quedan confinadas total o parcialmente como lo es el 

caso de las conexiones tipo Macho-Hembra y Lengüeta – Ranura, para las juntas en estas 

conexiones se debe considerar una alta densidad y resiliencia, así como una tolerancia de -0.8mm 
del los diámetros donde encaja en la conexión.
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Dimensionamiento

Bridas RF (Raised Face)

Bridas FF (Full Face)

El dimensionamiento correcto de la juntas 

“ Cara Llena” o “FF”, debe ser tal que el 

diámetro de los barrenos de la junta sean 

+1.5mm mayor al barreno de la brida, y el 

diámetro interior de la junta sea 1.5-

2.0mm mayor al diámetro interior de la 
brida.

El dimensionamiento correcto de la juntas 

“Tipo Anillo” o “RF”, debe ser tal que el 

diámetro externo de la junta sea igual o 

hasta 1.5mm menor a los barrenos de la 

brida, de esta manera se evita crear 

esfuerzo innecesario sobre los espárragos, 

de igual manera el diámetro interno de la 

junta debe ser entre 1.5-2.0mm mayor al 
diámetro interno de la brida.

Corrosión,
debida a un
diámetro
interior de la 
Junta mucho 
mayor al de
la brida.

Turbulencia

Obstrucción
del flujo.

Falta de 
tolerancia.

Efectos del dimensionamiento incorrecto.

Se debe tener los efectos negativos de usar juntas de sellado con dimensiones no compatibles con
la unión bridada, ya que comúnmente su uso termina en daños a los equipos y fugas prematuras.

Dimensión
correcta.
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Que pasa cuando tus empaques 

son mas grandes, que el 

material disponible?

Para los casos donde la junta o empaque sea mayor en dimensiones a los materiales 

disponibles para su fabricación, en RAITECH® hemos desarrollado maquinaria de ultima 

tecnología con tolerancias muy reducidas para asegurar una unión perfecta le las secciones de 

las juntas o empaques, que por su tamaño tengan que fabricarse en secciones.

La unión debe ser diseñado precisamente, de otro modo la unión se convierte en un punto débil.

La unión hembra y macho de los segmentos deben encajar perfectamente uno con otro, 

sin que quede posibilidad de movimientos y no se observe ningún claro de luz en la 
unión. Así mismo los segmentos deben ser puestos sin mayores esfuerzos o fallas.

40” x 40”
RAITECH® XPG 

SERIES
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Juntas seccionadas de gran tamaño RAITECH®

Juntas Segmentadas
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RAI-GRIP® - La unión perfecta.

***Dimensiones en mm

Dimensiones recomendadas

B1

B2

C2

A

Geometría RAI-GRIP®

A B1 B2 C2

20 6 9 13

21 7 10 13
22 7 10 14
23 7 10 14
24 8 12 15
25 8 12 15
26 8 12 16
27 9 13 16
28 9 13 17

29 9 13 17
30 10 15 18

31 10 15 18
32 10 15 19

33 11 16 19
34 11 16 20

35 11 16 20
36 12 18 21
37 12 18 21
38 12 18 21
39 13 19 21
40 13 19 23

B1

C

B2A

Geometría de Cola de Milano

A B1 B2 C

20 6 9 10

21 7 10 10

22 7 10 11

23 7 10 11

24 8 12 12

25 8 12 12

26 8 12 13

27 9 13 13

28 9 13 14

29 9 13 14

30 10 15 15

31 10 15 15

32 10 15 16

33 11 16 16

34 11 16 17

35 11 16 17

36 12 18 18

37 12 18 18

38 12 18 19

39 13 19 19

40 13 19 20

***Dimensiones en mm

Dimensiones recomendadas

RAI-GRIP® es un tipo de unión 
diseñada para facilitar la instalación 
de los segmentos de juntas de varios 
segmentos sin afectar la 
sellabilidad de la junta de sellado.

La ingeniería y la maquinaria de alta 
precisión que desarrollamos para 
hacer RAI-GRIP® la  hacen la mejor 
opción para uniones en empaques y 
juntas segmentadas.

La unión de cola de 
milano clásica, lleva 
décadas siendo utilizada 
en la industria, para la 
elaboración de juntas de 
gran tamaño.

Es la solución tradicional, 
y la hacemos con la 
mayor precisión posible 
para garantizar una unión 
perfecta.

Cola de milano - Comun
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Dimensiones requeridas

Juntas (RF) Juntas (FF) Juntas (OVALES)

Espesor:

Diámetro Interno (DI):

Diámetro Externo (DE):

DI DE DE DI BCD

BD

DIS

DIL

ANCHO

Espesor:

Diámetro Interno (DI):

Diámetro Externo (DE):

Diá. Circulo de Barrenos (BCD):

Diá. Barrenos (BD):

No. de Barrenos:

Espesor:

Diámetro Interno Menor (DIS):

Diámetro Interno Mayor (DIL):

Ancho de la junta:

Juntas (Cuadradas / Rectangulares)

d1

d2

Lado A externo (LA)

Lado A interno (LAI)

Lad
o

 B
 extern

o
 (LB

)

Lad
o

 B
 

in
tern

o
 (LB

I)

SB

DB

• Espesor:

• Lado A Externo (LA):

• Lado B Externo (LB):

• Lado A Interno (LAI):

• Lado B Interno (LBI):

• Separación entre centros 

barrenos:

• No. de Barrenos:

• Distancia al centro de 

barreno (d2):

• Distancia al centro de 

barreno (d2):

• Diá. Barrenos:

Juntas para intercambiadores

LC2

LC1

CC

A

A

DI

DE

Datos necesarios:
• Tipo de forma según la siguiente tabla.
• Material de la junta.
• Espesor.

Dimensiones necesarias:
• Diámetro interior (DI)
• Diámetro exterior (DE)
• Ancho de las costillas (A)
• Centros al centro de las costillas. (CC)
• Centro de la junta (LC1, LC2)

6
5
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Juntas Intercambiadores

Formas mas comunes de juntas para intercambiadores de calor.
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ASME B16.21

NPS

TODAS

Clase

TIPO  RF

ANILLO

TIPO FF

CARA LLENA

Dia. interno Dia. Externo DIa Externo No. Barrenos Dia. Barrenos

Dia. Circulo de 

barrenos

1/2" 0.84
150 1.88 3.50 4 0.62 2.38

300 2.12 3.75 4 0.62 2.88

3/4" 1.06
150 2.25 3.88 4 0.62 2.75

300 2.62 4.62 4 0.75 3.25

1” 1.31
150 2.62 4.25 4 0.62 3.12

300 2.88 4.88 4 0.75 3.5

1-1/4” 1.66
150 3.00 4.63 4 0.62 3.50

300 3.25 5.25 4 0.75 3.88

1-1/2” 1.91
150 3.38 5.00 4 0.62 3.88

300 3.75 6.12 4 0.88 4.25

2” 2.38
150 4.12 6.00 4 0.75 4.75

300 4.38 6.5 8 0.75 5

2-1/2” 2.88
150 4.88 7.00 4 0.75 5.50

300 5.12 7.5 8 0.88 5.88

3” 3.50
150 5.38 7.50 4 0.75 6.00

300 5.88 8.25 8 0.88 6.62

3-1/2” 4.00
150 6.38 8.50 8 0.75 7.00

300 6.5 9 8 0.88 7.25

4” 4.50
150 6.88 9.00 8 0.75 7.50

300 7.12 10 8 0.88 7.88

5” 5.56
150 7.75 10.00 8 0.88 8.50

300 8.5 11 8 0.88 9.25

6” 6.62
150 8.75 11.00 8 0.88 9.50

300 9.88 12.5 12 0.88 10.62

8” 8.62
150 11.00 13.50 8 0.88 11.75

300 12.12 15 12 1 13

10” 10.75
150 13.38 16.00 12 1 14.25

300 14.25 17.5 16 1.12 15.25

12” 12.75
150 16.13 19.00 12 1 17.00

300 16.62 20.5 16 1.25 17.75

14” 14.00
150 17.75 21.00 12 1.12 18.75

300 19.12 23 20 1.25 20.25

16” 16.00
150 20.25 23.50 16 1.12 21.25

300 21.25 25.5 20 1.38 22.5

18” 18.00
150 21.62 25.00 16 1.25 22.75

300 23.5 28 24 1.38 24.75

20” 20.00
150 23.88 27.50 20 1.25 25.00

300 25.75 30.5 24 1.38 27

24” 24.00
150 28.25 32.00 20 1.38 29.50

300 30.5 36 24 1.62 32

***medidas en pulgadas*** Juntas tipo carra llena clase 300, no se encuentran en la norma.

Dimensiones de juntas
Para bridas ASME B16.5 clase 150# - 300#
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NPS

TODAS

Clase

TIPO  RF

ANILLO

TIPO FF

CARA LLENA

Dia. interno Dia. Externo DIa Externo No. Barrenos Dia. Barrenos

Dia. Circulo de 

barrenos

1/2" 0.84
400 2.12 3.75 4 0.62 2.62

600 2.12 3.75 4 0.62 2.62

3/4" 1.06
400 2.62 4.62 4 0.75 3.25

600 2.62 4.62 4 0.75 3.25

1” 1.31
400 2.88 4.88 4 0.75 3.50

600 2.88 4.88 4 0.75 3.50

1-1/4” 1.66
400 3.25 5.25 4 0.75 3.88

600 3.25 5.25 4 0.75 3.88

1-1/2” 1.91
400 3.75 6.12 4 0.88 4.50

600 3.75 6.12 4 0.88 4.50

2” 2.38
400 4.38 6.50 8 0.75 5.00

600 4.38 6.50 8 0.75 5.00

2-1/2” 2.88
400 5.12 7.50 8 0.88 5.88

600 5.12 7.50 8 0.88 5.80

3” 3.50
400 5.88 8.25 8 0.88 6.62

600 5.88 8.25 8 0.88 6.62

3-1/2” 4.00
400 6.38 9.00 8 1.00 7.25

600 6.38 9.00 8 1.00 7.25

4” 4.50
400 7.00 10.00 8 1.00 7.88

600 7.62 10.75 8 1.00 8.50

5” 5.56
400 8.38 11.00 8 1.00 9.25

600 9.50 13.00 8 1.12 10.50

6” 6.62
400 9.75 12.50 12 1.00 10.62

600 10.50 14.00 12 1.12 11.50

8” 8.62
400 12.00 15.00 12 1.12 13.00

600 12.62 16.00 12 1.25 13.75

10” 10.75
400 14.12 17.50 16 1.25 15.25

600 15.75 20.00 16 1.38 17.00

12” 12.75
400 16.50 20.50 16 1.38 17.75

600 18.00 22.00 20 1.38 19.25

14” 14.00
400 19.00 23.00 20 1.38 20.25

600 19.38 23.75 20 1.50 20.75

16” 16.00
400 21.12 25.50 20 1.50 22.50

600 22.25 27.00 20 1.62 23.75

18” 18.00
400 23.38 28.00 24 1.50 24.75

600 24.12 29.25 20 1.75 25.75

20” 20.00
400 25.50 30.50 24 1.62 27.00

600 26.88 32.00 24 1.75 28.50

24” 24.00
400 30.25 36.00 24 1.88 32.00

600 31.12 37.00 24 2.00 33.00

ASME B16.21

***medidas en pulgadas*** Juntas tipo carra llena clase 400# y 600#, no se encuentran en la 
norma.

Dimensiones de juntas
Para bridas ASME B16.5 clase 400# - 600#
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NPS

TODAS

Clase

TIPO  RF

ANILLO

TIPO FF

CARA LLENA

Dia. interno Dia. Externo DIa Externo No. Barrenos Dia. Barrenos

Dia. Circulo de 

barrenos

1/2" 0.84 900 2.50 4.75 4 0.88 3.25

3/4" 1.06 900 2.75 5.12 4 0.88 3.50

1" 1.31 900 3.12 5.88 4 1.00 4.00

1-1/4" 1.66 900 3.50 6.25 4 1.00 4.38

1-1/2" 1.91 900 3.88 7.00 4 1.12 4.88

2" 2.38 900 5.62 8.50 8 1.00 6.50

2-1/2" 2.88 900 6.50 9.62 8 1.25 7.50

3" 3.50 900 6.62 9.50 8 1.00 7.50

3-1/2" 4.00 900 -- -- -- -- --

4" 4.50 900 8.12 11.50 8 1.25 9.25

5" 5.56 900 9.75 13.75 8 1.38 11.00

6" 6.62 900 11.38 15.00 12 1.25 12.50

8" 8.62 900 14.12 18.50 12 1.50 15.50

10" 10.75 900 17.12 21.50 16 1.50 18.50

12" 12.75 900 19.62 24.00 20 1.50 21.00

14" 14.00 900 20.50 25.25 20 1.62 22.00

16" 16.00 900 22.62 27.75 20 1.75 24.25

18" 18.00 900 25.12 31.00 20 2.00 27.00

20" 20.00 900 27.50 33.75 20 2.12 29.50

24" 24.00 900 33.00 41.00 20 2.62 35.50

ASME B16.21

Dimensiones de juntas
Para bridas ASME B16.5 clase 900#

***medidas en pulgadas*** Juntas tipo carra llena clase 900, no se encuentran en la norma.
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NPS
TODAS TIPO ANILLO TIPO CARA LLENA

Dia. interno Clase Dia. Externo DIa Externo No. Barrenos Dia. Barrenos
Dia. Circulo de 

barrenos

22" 22.00
150 26.00 -- -- -- --

300 27.75 -- -- -- --

26" 26.00
150 30.50 34.25 24.00 1.38 31.75

300 32.88 38.25 28.00 1.75 34.50

28" 28.00
150 32.75 36.50 28.00 1.38 34.00

300 35.38 40.75 28.00 1.75 37.00

30" 30.00
150 34.75 38.75 28.00 1.38 36.00

300 37.50 43.00 28.00 1.88 39.25

32" 32.00
150 37.00 41.75 28.00 1.62 38.50

300 39.62 45.25 28.00 2.00 41.50

34" 34.00
150 39.00 43.75 32.00 1.62 40.50

300 41.62 47.50 28.00 2.00 43.50

36" 36.00
150 41.25 46.00 32.00 1.62 42.75

300 44.00 50.00 32.00 2.12 46.00

38" 38.00
150 43.75 48.75 32.00 1.62 45.25

300 41.50 46.00 32.00 1.62 43.00

40" 40.00
150 45.75 50.75 36.00 1.62 47.25

300 43.88 48.75 32.00 1.75 45.50

42" 42.00
150 48.00 53.00 36.00 1.62 49.50

300 45.88 50.75 32.00 1.75 47.50

44" 44.00
150 50.25 55.25 40.00 1.62 51.75

300 48.00 53.25 32.00 1.88 49.75

46" 46.00
150 52.25 57.25 40.00 1.62 53.75

300 50.12 55.75 28.00 2.00 52.00

48" 48.00
150 54.50 59.50 44.00 1.62 56.00

300 52.12 57.75 32.00 2.00 54.00

50" 50.00
150 56.50 61.75 44.00 1.88 58.25

300 54.25 60.25 32.00 2.12 56.25

52" 52.00
150 58.75 64.00 44.00 1.88 60.50

300 56.25 62.25 32.00 2.12 59.25

54" 54.00
150 61.00 66.25 44.00 1.88 62.75

300 58.75 65.25 28.00 2.38 61.00

56" 56.00
150 63.25 68.75 48.00 1.88 65.00

300 60.75 67.25 28.00 2.38 63.00

58" 58.00
150 65.50 71.00 48.00 1.88 67.25

300 62.75 69.25 32.00 2.38 65.00

60" 60.00
150 67.50 73.00 52.00 1.88 69.25

300 64.75 71.25 32.00 2.38 67.00

ASME B16.21

Dimensiones de juntas
Para bridas ASME B16.47 Serie A clase 150# - 300#

***medidas en pulgadas*** Juntas tipo carra llena, no se encuentran en la norma.
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ASME B16.21

Dimensiones de juntas
Para bridas ASME B16.47 Serie B clase 150# - 300#

***medidas en pulgadas*** Juntas tipo carra llena, no se encuentran en la norma.

NPS
TODAS TIPO ANILLO TIPO CARA LLENA

Dia. interno Clase Dia. Externo DIa Externo No. Barrenos Dia. Barrenos
Dia. Circulo de 

barrenos

22" 22.00
150 26.00 -- -- -- --

300 27.75 -- -- -- --

26" 26.00
150 30.50 34.25 24.00 1.38 31.75

300 32.88 38.25 28.00 1.75 34.50

28" 28.00
150 32.75 36.50 28.00 1.38 34.00

300 35.38 40.75 28.00 1.75 37.00

30" 30.00
150 34.75 38.75 28.00 1.38 36.00

300 37.50 43.00 28.00 1.88 39.25

32" 32.00
150 37.00 41.75 28.00 1.62 38.50

300 39.62 45.25 28.00 2.00 41.50

34" 34.00
150 39.00 43.75 32.00 1.62 40.50

300 41.62 47.50 28.00 2.00 43.50

36" 36.00
150 41.25 46.00 32.00 1.62 42.75

300 44.00 50.00 32.00 2.12 46.00

38" 38.00
150 43.75 48.75 32.00 1.62 45.25

300 41.50 46.00 32.00 1.62 43.00

40" 40.00
150 45.75 50.75 36.00 1.62 47.25

300 43.88 48.75 32.00 1.75 45.50

42" 42.00
150 48.00 53.00 36.00 1.62 49.50

300 45.88 50.75 32.00 1.75 47.50

44" 44.00
150 50.25 55.25 40.00 1.62 51.75

300 48.00 53.25 32.00 1.88 49.75

46" 46.00
150 52.25 57.25 40.00 1.62 53.75

300 50.12 55.75 28.00 2.00 52.00

48" 48.00
150 54.50 59.50 44.00 1.62 56.00

300 52.12 57.75 32.00 2.00 54.00

50" 50.00
150 56.50 61.75 44.00 1.88 58.25

300 54.25 60.25 32.00 2.12 56.25

52" 52.00
150 58.75 64.00 44.00 1.88 60.50

300 56.25 62.25 32.00 2.12 59.25

54" 54.00
150 61.00 66.25 44.00 1.88 62.75

300 58.75 65.25 28.00 2.38 61.00

56" 56.00
150 63.25 68.75 48.00 1.88 65.00

300 60.75 67.25 28.00 2.38 63.00

58" 58.00
150 65.50 71.00 48.00 1.88 67.25

300 62.75 69.25 32.00 2.38 65.00

60" 60.00
150 67.50 73.00 52.00 1.88 69.25

300 64.75 71.25 32.00 2.38 67.00
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